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BetaJoint®

Scharfe Kante zum

Durchgangige Anarbeiten

Verankerung im Beton

Kantenschutz und FlieBbarriere aus

zerbrechliches 2mm starken gekanteten Stahlblech

Befestigungssystem

Flachdibelhiilse

Datenblatt *Flachdibel zur € J

Version 4.7 Lastlibertragung
01/08/2023

* Die Flachdiibel sind in einer Dicke von 6mm, 8mm und 10mm
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BetaJoint® BetaJoint®

Fir typlsch? Betonplatten, 40N/mm2 Beton und 20mm Unbewehrter Beton
Fugenspaltoffnung
TDé 35.7 53.4
TD8 35.7 87.2
50mm Uberlappende Enden
2400 TD10 35.7 124.7
— TDé 35.7 53.4
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I D10 35.7 124.7
TDé 35.7 53.4
TD8 35.7 87.2
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X e ° ° TD10 35.7 124.7
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° ° TDé6 60.7 53.4
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600mm TD8 60.7 87.2
i; Ab i
Dubelabstand messungen in mm D10 0.7 124.7
TDé 72.6 53.4
TD8 72.6 87.2
Plattenstarke Profilhdhe DiibelgroBe Diibela- Lénge (mm) Profil Einzel- Profile pro Paletteng-
(mm) (mm) (mm) bstand (mm) gewicht (kg) Palette ewicht (kg) TD10 72.6 124.7
TDé 85.6 53.4
130 14.5 65 1067.5
TD8
150 16.5 60 1115 I 1
151x120x 8 600 2400
175 18.5 52 1087 il 85.6 124.7
200 20.5 52 1191 TDé 86.9 53.4
Es werden nur typische Werte fiir Hohe und Lange angezeigt. Die angegebenen Gewichtswerte basieren auf BetaJoint® einschlieBlich TD8-Diibel und sind ungefahr TD8 869 872
TD10 86.9 124.7
TDé 82.1 53.4
Kantenschutz EN 10346:2015 Dx51D+Z
TD10 82.1 124.7
Flachdibel EN 10025-2:2004 S275JR
Flachdiibelhiilse HDPP
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BetaJoint®

Max. Lastiibertragung (kN/m)

Diese Tabelle zeigt die max. Belastung bis zum Bruch (Be-
ton) und zur Verbiegung (Flachdiibel) bei einer Fugenoff-
nung von 20 mm - groflere Fugenspaltoffnungen konnen
aufgenommen werden.Die Tragfahigkeit wurde gemaf
TR34 4th Edition berechnet. Die Flachdiibel wurden in der
Mitte der Bodenplatte positioniert. Fiir genauere Angaben
wenden Sie sich bitte an RCR Flooring Products Ltd.

* Alle Konstruktionsberechnungen sollten von einem
qualifizierten Statiker Uberprift werden.
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Draufsicht Querschnitt

Abmessungen in mm



